
Immer im Fokus!
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Lacerta MotorFocus mit 1 Mikron Genauigkeit

WWW.LACERTA-OPTICS.COM

 remote (ASCOM) oder Standalone Modi

  Handbox mit digitalem Display und 
Echtzeitanzeige aller relevanten Informationen

  komplett verkapselte Motor&Getriebe 
Einheit mit starkem Schrittmotor, 
hält fest und bewegt > 5 kg

  Reproduzierbarkeit 1 Mikron (0,001 mm)

 Temperatur Sensor (ca.180 cm lang)

  manuelles Fokussieren möglich (nach 
Ausschalten und Motorkabel abziehen)

WWW.

Echtzeitanzeige aller relevanten Informationen

  komplett verkapselte Motor&Getriebe   komplett verkapselte Motor&Getriebe 
Einheit mit starkem Schrittmotor, 
hält fest und bewegt > 5 kg

  Reproduzierbarkeit 1 Mikron (0,001 mm)  Reproduzierbarkeit 1 Mikron (0,001 mm)

 Temperatur Sensor (ca.180 cm lang) Temperatur Sensor (ca.180 cm lang)

  manuelles Fokussieren möglich (nach   manuelles Fokussieren möglich (nach 
Ausschalten und Motorkabel abziehen)
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