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OKU LARPROJEKTION
mit Planetenkameras

/ﬁ;f'

Fur die Planetenfotografie sind hohe Effektiv—\
Brennweiten nétig, die Sie mit Hilfe der Oku-
larprojektion erreichen. Je gréBer der Abstand
zwischen Projektionsokular und Sensor, desto
groBer ist auch der Abbildungsmalstab.

Uber den M43/T-2-Adapter #2958080 kénnen Sie

alle Bauteile des Astro T-2 System® anschlieBen,

bis hin zu 1%4"-Okularklemmen fiir Videomodule

/ Planetenkameras. Uber den C-Mount-Adapter

#2958520 anstelle der Okularklemme lassen sich

entsprechende Kameras auch fest und verkipp-
ksicher mit dem Okular verschrauben.

SIE BENOTIGEN:

Planetenkamera, z.B. Celestron Skyris

14" Okularklemme, z.B. Clicklock Okular-
klemme #2458100 (abgebildet) oder Okular-
klemme mit Drehfokussierung #2458125,
alternativ C-Mount-Adapter #2958520

T-2-Verlangerungshulsen nach Bedarf:
40 mm (abgebildet): #1508153

15 mm: #1508154

7,5 mm: #1508155

Morpheus®-Adapter M43/T-2 #2958080 Me - il
HR PH

Morpheus®-Okular



OKULARPROJEKTION
mit DSLR & Systemkameras

Mit dem groBen Sensor einer DSLR
oder Systemkamera ist auch bei hoher
VergréBerung ein groBer Bildausschnitt
moglich. Diese Art der Fotografie bietet
sich fiir Sonne und Mond ebenso an wie
fur die Naturfotografie durch ein Spektiv.

Damit der Sensor vollstandig ausgeleuchtet
wird, sollte bei einer Vollformat-Kamera ein Abstand
von ca. 40 mm zwischen Morpheus®-Adapter und
T-Ring eingehalten werden; fiir APS-C genligen etwa
30 mm. Mit einem T-2-Schnellwechsler konnen Sie die
L Kamera leicht ausrichten oder vom Okular abnehmen. )

SIE BENOTIGEN:

Systemkamera ohne Objektiv

T-Ring fiir Kamerabayonett (z.B. Protective
DSLR T-Ring fuir Canon, #2958550)

T-2-Verlangerungshiilsen nach Bedarf:
40 mm: #1508153 | 15 mm (abgebildet):
#1508154| 7,5 mm: #1508155

Empfohlen: TQC/TCR Schnellwechsel-System
(Bayonett + Ring) #2456322, Baulange 16mm

Morpheus®-Adapter M43/T-2 #2958080

Morpheus®-Okular



AFOKALE FOTOGRAFIE
mit DSLR, Video- und Systemkameras

= Kameras mit fest angebautem Objektiv und Filtergewinde konnen mit den
Morpheus® kombiniert werden. Das Objektiv sollte dabei moglichst nah am
Okular sein, es aber nicht bertihren. Unseren DT-Ringen liegt ein 1 mm Justier-
ring bei, um das Objektiv auch ohne die optio-
nale SP54-Erweiterung #2958090 so

nah wie moglich an das Okular zu ;
bringen. Zoomen Sie so weit ein, bis
der Rand um das Bild verschwindet
- leichte Teleobjektive sind besser /¥4
geeignet als Weitwinkelobjektive.

r

Ausgehend vom M43-Gewinde des
Okulars benétigen Sie noch den M43/
SP54 Adapter #2954251 sowie den pas-
senden Erweiterungsring fir lhr Filtergewinde. Fir
Kameras mit M43 Gewinde verwenden Sie bitte
L die mitgelieferte M43 Verlangerung #2954250

SIE BENOTIGEN:

Kameraobjektiv mit Filtergewinde

Hyperion®-DT-Ring (jeweils mit Tmm-Justierring)
vom Filtergewinde auf SP54. (M28: #2958090 +
#2958028 | M37: #2958090 + #2958028

M43: #2954250 | M46: #2958026 | M49: #2958049
M52: #2958052 | M55: #2958055 | M58: #2958058
M62: #2958062 | von M62 sind Stepperringe auf
noch groBere Gewinde erhéltlich)

Morpheus®-Adapter M43/SP54 #2954251

Morpheus®-Okular




AFOKALE FOTOGRAFIE
fur Kompaktkameras mit Microstage |l

@

= Sogar Kompaktkameras ohne Filtergewinde kénnen mit den Morpheus® )
(und anderen Okularen) fotografisch genutzt werden — mit dem Microstage Il
Digiscoping Adapter #2450330. Mit dieser Kamerahalterung kénnen Sie eine
kleine Kamera exakt mittig hinter dem Okular positionieren und jederzeit
seitlich wegschwenken, um in das Okular zu schauen, ohne dass die Ausrich-
tung verloren geht. Das funktioniert an fast jedem Teleskop und Spektiv und
sogar an vielen Fernglasern!

-
o

Durch die groBe Augenlinse der Morpheus®-Okulare kdnnen Sie auch gro-
Bere Kompaktkameras verwenden; idealerweise sollte die Linse des Kamera-

objektivs kleiner sein als die des Okulars, damit die Kamera nicht
am Okular ,vorbei schaut”.

J

Microstage Il Digiscoping
Adapter #2450330

Vorsicht bei der Montage der Kamera! Alle Adaptionen erfordern umsichtiges Handeln.
Vor dem festen Verschrauben einer Verbindung von Kameraobjektiv und Okular priifen
Sie, dass nicht versehentlich die Linsenflache des Kameraobjektivs irgend ein Bestandteil
des vorgeschraubten Okulars bertihrt oder daran kratzt. Verwenden Sie ggf. den Tmm-
Justierring (SP54) der DT-Ringe oder die mitgelieferte M43-Verlangerung, manchmal geht
es um Zehntel-Millimeter.




IMMER M Fokus
an Spektiven, Binokularen und Teleskopen

(ﬂ) Die Morpheus®-Okulare sind so konstruiert, dass sie wenig optische Weg-
lange (Backfocus) bendtigen. Die Bildebene sitzt weniger tief im Gehduse
als ublich, dadurch kommen die Okulare an praktisch allen Spektiven mit
1%4"-Anschluss in den Fokus. Die in den Okularkdper integrierte 2"-Steckhiilse
spart noch mehr Baulange. Das ist z.B. fiir Newtons ideal, die fiir visuelle Beob-
achtungen optimiert wurden. Gerade Dobson-Teleskope haben oft eine kriti-
sche Fokuslage. Auch hier lassen sich alle Morpheus® Okulare scharf stellen.

Falls Sie die 2" Steckmdglichkeit lhres Okularauszugs nutzen wollen und das
Okular doch weiter nach auen versetzt werden muss, so verwenden Sie ein
2"/1"4"-Reduzierstiick — zum Beispiel unsere 2" Pushfix-Klemme #2408151, die
sowohl als 1%" Okularklemme eingesetzt werden kann, als auch fest am Oku-
lar angeschraubt werden kann.

Das schlanke Design der Okulare ist fiir den Einsatz am Binokularansatz opti-
miert. Wo andere Weitwinkelokulare mit machtigen Gehausen beeindrucken
\wollen, sind die Morpheus® nur so gro3 und schwer wie unbedingt nétig.

Mark V Grof¥feld
Binokular #2456410

Pushfix-Klemme
#2408151




MEecHANISCHE EIGENSCHAFEN
aller Morpheus® Okulare

OPTIMIERT FUR BINOKULARANSATZE: Das Gehause ist bewusst schlank gehalten,
so dass es jeder ,Nasenform” ausreichend Platz bei der binokularen Beob-
achtung bietet.

LeicHTBAu: Die Okulare wurden stabil und gleichzeitig gewichtsparend kons-
truiert, nicht zuletzt fir den Einsatz am Binokularansatz. Das Schwerste an
den Morpheus® sind die Linsengruppen; das wasserdichte Gehause ist so
leichtgewichtig wie irgend moglich ausgefiihrt.

UwmkLAPPBARE AUGENMUSCHELN: In die runde, umklappbare Augenmuschel ist
ein Metalling mit M43-Gewinde eingearbeitet. So ist eine weiche und ge-
schmeidige Augenmuschel mdglich, die zugleich fest mit dem Okular ver-
schraubt werden kann. Die zweite Augenmuschel hat eine Seitenlichtblende
als Streulichtschutz und ist vor allem fur den Einsatz am Binokular gedacht.
Beide wurden fur den optimalen Komfort und Augenabstand fir die meisten
Beobachter entwickelt — auch fur Brillentrdger — und schitzen das umseitig
beschriebene M43-Gewinde. Die M43-Verlangerung dient zum Kameraan-
schluss ebenso wie zur erweiterten Einstellung des Augenabstands.

SicHERHEITSMERKMALE: Die 174" und 2" Okular-Steckhllsen sind mit der Baader
LSafety-Kerf* Rutschsicherung ausgestattet. Dadurch entsteht ein perfekter
Kompromiss zwischen glatten Steckhllsen und den hakeligen, breiten Siche-
rungsnuten. Die vielen kleinen Kerben bilden zahlreiche Haltepunkte, wenn
glatte Okulare bereits ins Rutschen kommen, und vermeiden gleichzeitig die
Probleme wie das Verkippen des Okulars, wie es bei einer ungliicklich plat-
zierten Sicherungsnut auftreten kann. Wenn Sie die Okulare in die Hand neh-
men, gibt der groBe Gummiring mit Waffelstruktur sicheren Halt.

LuminesziErRenDE BescHrIFTUNG: Die Beschriftung leuchtet in sanftem Griin
nach, wenn das Okular einige Zeit im Licht lag oder die Schrift z.B. mit einer
Taschenlampe direkt angestrahlt wurde. So erkennen Sie bei Nacht sofort,
welche Brennweite Sie gerade in der Hand haben.

GurteLHoLsTER: Die Holstertasche mit Schlaufe schiitzt das Okular und kann
als Gurteltasche verwendet oder am Stativ befestigt werden.



OPTISCHE EIGENSCHAFEN
aller Morpheus® Okulare

ScHARFE STERNE BIs zum Ranp: Das 76° groBe Bildfeld wird von keinem ande-
ren modernen Weitwinkelokular an Scharfeleistung Uber das gesamte, ebene
Feld Ubertroffen. Scharfe und Kontrast auf der Achse entsprechen der opti-
schen Leistung von Zeiss Abbe Il Okularen, jedoch Uber ein dramatisch gro-
Beres Bildfeld. Die Sterne bleiben sogar an schnellen Teleskopen auch in gro-
Bem Abstand von der Bildmitte nadelscharf, ohne stérende Bildfeldwdloung.

Langer AucenaBsTAND: Die Morpheus® kombinieren fast 20 mm Augenab-
stand mit der besten optischen Leistung in ihrer Klasse. Brillentrager kdnnen
das gesamte Bildfeld Uberblicken, und am Binokularansatz genieBen Sie das
ultimative Seherlebnis.

MinivaLe VerzeicHNunGg: Das sehr aufwendige Design der Morpheus® liefert
eine auBergewdhnlich niedrige Bildfeldverzeichnung. So werden Mond und
Planeten nicht verzerrt, wenn sie durch das Bildfeld wandern, und die Ge-
sichtsfelder entsprechen wirklich dem theoretisch errechneten Wert. Viele
Hersteller Ubertreiben beim scheinbaren Gesichtsfeld gerne und nutzen die
Randverzeichnung konstruktiv, um in der Werbung ein groBes ,scheinbares"”
Gesichtsfeld angeben zu kénnen.

SpacewaLKk-GEFUHL: Die Anforderungen an Weitwinkelokulare lassen sich nicht
auf das reine Eigengesichtsfeld reduzieren. Das Eintauchen in das Universum
— das ,Spacewalk“-Gefuhl — tritt nicht bei allen Okularen gleichméBig auf und
hangt von vielen Faktoren ab. Mit diesem Wissen entwickelten wir ein Okular,
das alle nétigen Anforderungen erflllt, um ein echtes Spacewalk-Gefuhl ohne
stérenden Bildfeldrand zu ermdglichen. Besonders bei Verwendung an bino-
kularen Ansatzen hat man das Gefuhl ganz in das Geschehen einzutauchen.

PHanToM Coating® Group: Die mit den Hyperion®-Okularen eingefihrte Phan-
tom Group Mehrschichtvergltung wurde fur die Morpheus®-Okulare und die
unterschiedlichen Glassorten speziell abgestimmt.

OpTimiERTE BLENDEN: Wie bei allen Baader Planetarium Okularen wurden die

Blenden im Inneren per Raytracing gesetzt, um Streulicht und Reflexe effektiv
Zu beseitigen.



LINSENAUFBAU
am Beispiel des 17,5 mm Morpheus® Okulars

Wichtiger Hinweis:
Zum Schutz vor

Schmutz und Umwelt- 8 Linsen in
einflissen sind die

5 Gruppen,
Morpheus® Okulare PP
wasserdicht versiegelt davon 3 ED-
und diirfen nicht geoff- und 1 Lanthan-
net werden. Linsenelement

Bei Offnen des
Gehéuses erlischt
die Garantie.

Morpheus® Okularbaureihe

9mm 1256mm 14 mm 17,5mm



LIEFERUMFANG
aller Morpheus® Okulare

*®®e, 0

Die Morpheus®-Okulare bestechen mit einem scharfen Bild und einem durchdach-
ten Lieferumfang. Die runde Augenmuschel — mit stabiliserendem M43-Metallge-
winde flr einen festen Sitz — I&sst sich fur Brillentrager leicht umklappen; die zwei-
te Augenmuschel mit Seitenlichtblende ist hauptséchlich fir die Verwendung am
Binokularansatz vorgesehen. Die 7,5mm M43-Verlangerung bietet mehr Moglich-
keiten beim Einstellen des Augenabstands und fir den Anschluss von Kompakt-
kameras. Drei Staubschutzkappen schiitzen das Okular bei Nichtgebrauch — egal,
ob die Augenmuschel aufgestellt oder umklappt ist. Die Schutztasche lasst sich
auch am Gurtel oder ggf. am Stativ befestigen. So ist das Okular immer griffoereit.

Weitere Infos unter

www.baader-planetarium.comsde/morneus

Augenmuschel mit Seiten-
ichtblende (aufgestellt)

Augenmuschel M43 Augenmuschel M43 Augenmuschel mit Seiten-
(umgeklappt) aufgestellt lichtblende (umgeklappt)
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