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Sonnenfilter  SF 100Technische Information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lückenloses Programm von 50 ... 500 mm Tubus-Ø 
- Die Filterfolie liegt plan und spannungsfrei zwischen 

zwei Ringen aus Aluminium 
- Stufenlos einstellbare Klemmungwirkung am Tubus 
- Keine oder nur geringe Vignettierung 
- Lieferung incl. Filterfolie Typ AstroSolar (Baader 

Planetarium) 
- Geeignet für alle Teleskopbauweisen mit Ausnahme 

des Schiefspieglers, auch für Sucherfernrohre und 
Ferngläser 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die sichere Fixierung des Sonnenfilters an 
Tubus oder Taukappe erfolgt durch 4 
Gewindesäulen aus Polyamid mit präzise 
einstellbarer Klemmwirkung. Die Filter 
können bei Bedarf, z.B. bei öffentlichen 
Führungen, zusätzlich gesichert werden und 
sind dann nur noch mutwillig zu entfernen. 

Die verwendete Filterfolie ist für ihre 
exzellente optische Qualität bekannt und 
kann bei Beschädigung vom Anwender 
leicht ausgewechselt werden. 
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600-121 auf Miyauchi 
(innen eingesteckt) 

Größe 1 auf Leica Ultravid Größe 4 auf Megrez 72 

Der Filter wird meistens außen auf den Tubus aufgesteckt, 
damit bleibt die Öffnung der Optik weitgehend erhalten (siehe 
Abbildung rechts). Es ist aber ebenso möglich den Filter innen 
in den Tubus einzusetzen (siehe Abbildung rechts außen). 

Die Auslieferung erfolgt standardmäßig mit fertig montierter 
Folie der Dichte ND5 für visuelle und fotografische 
Anwendung, für fokale Fotografie ist diese Dichte passend    
(z.B.: f/8, 100 ASA, t = 1/500s). 

Zum gleichen Preis liefern wir die Sonnenfilter auch mit einer 
Folie der Dichte ND3.8 für ausschließlich fotografischen 
Einsatz; die Bestellbezeichnung lautet dann z.B. 600-106-
ND3.8. 

Die für Ihren Tubus passende Filtergröße entnehmen Sie bitte 
den folgenden Tabellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Größe 9 auf Celestron C8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir verzichten ausdrücklich auf eine galvanische 
Oberflächenbehandlung der Aluminiumhalterungen, sie 
dient in erster Linie dekorativen Zwecken und erfordert 
aggressive chemische Bäder und hohen elektrischen 
Strom. Stattdessen verwenden wir große Sorgfalt auf 
den Umgang mit den Rohteilen und deren Sortierung 
(die besseren Oberflächen nach außen, die Besten 
nach vorne). Sollte eine Halterung nicht unseren An-
sprüchen genügen, dann wird sie dekorativ geschliffen. 

Wir sind Mitglied bei: 
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