
VIXEN VMC-110L billenőtükrös kistávcső 
használati útmutató 

 
Gratulálunk Önnek, hogy a Vixen cég VMC-110L távcsövét választotta! 
A módosított makszutov-cassegrain típusú tubus billenőtükrös változatát elsősorban fotózásra 
és vizuális használatra ajánljuk. 

 
ÖSSZESZERELÉS: 
 
A távcső nem igényel külön összeszerelést. Helyezzük a távcsövet egy megfelelő állványra (pl. csavarmenet 
segítségével egy AZ3-F fotomenetes állványra, vagy akár egy stabilabb fotoállványra, illetve prizmasínes 
csatlakozáson keresztül EQ3, EQ5, Porta-, vagy ezekkel kompatibilis mechanikára), vegyük le az objektívvédő 
sapkát, majd a tubusból merőlegesen kiálló okulárkihuzatba helyezzük bele a hozzá szállított okulárt (B).  
 
A keresőtávcsövet (A), vagy Starpointert az erre kialakított papucsba (D) csúsztassuk bele, majd az 
állítócsavarok segítségével párhuzamosítsuk a főtávcsővel. 
 

 
 
HASZNÁLATBA VÉTEL: 

 
A tubus végén egy másik okulárkihuzat is található (G), melyet leggyakrabban fényképezésre használnak. 
Egy tükörreflexes fényképezőgép egy adapteren, illetve T2 meneten keresztül (H) csavarható fel erre a kihuzatra. 
A kép élessége a fókuszálógomb (E) tekerésével állítható be. A billenőtükör segítségével a fénysugarat 
tetszőlegesen irányíthatjuk a két okulárkihuzat akármelyikébe, így a távcsőben keletkező képet vagy az 
okulárban (B), vagy a fényképezőgépben (H-n keresztül csatlakoztatva) figyelhetjük meg. 
 
HASZNÁLATI TIPP:  
A billenőtükörrel megtakarítható az az idő, amit a fényképezőgép fel- és leszerelésével elvesztenénk, hisz az 
optika egy kattintással teleobjektív üzemmódból távcső üzemmódba váltható át. 


